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Для получения более подробной информации, пожалуйста, 
свяжитесь с Вашим дилером или посетите сайт deutz-fahr.com

DEUTZ-FAHR - бренд   

 = в стандартной комплектации     = дополнительная опция    – =недоступно

Технические характеристики и изображения, использованные в данном издании, являются иллюстративными и могут не соответствовать стандартной комплектации. DEUTZ-FAHR 
оставляет за собой право производить любые изменения в любое время и без предварительных уведомлений.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 6145W HD
ДВИГАТЕЛЬ
Производитель Yuchai
Модель YC6J140-S300
Экологический стандарт Stage IIIA
Цилиндры / рабочий объем кол-во/см3 6/6494
Турбонаддув и интеркулер
Система впрыска Common Rail
Макс. мощность кВт/л.с. 103/140
Максимальный крутящий момент Нм 560
Электронный регулятор двигателя
Воздушный фильтр с циклоном
Емкость топливного бака л 270
ТРАНСМИССИЯ
Кол-во скоростей 24+12
Количество скоростей с ходоуменьшителем 16+12
Минимальная скорость с ходоуменьшителем км/ч 0,43
Максимальная скорость км/ч 40
ВОМ
Независимый привод ВОМ
Механический привод ВОМ
Задний ВОМ 540/1000
ПЕРЕДНИЙ И ЗАДНИЙ МОСТ
Передний мост Carraro
Полный привод (4WD) с механическим управлением
Автоматическая блокировка дифференциала переднего моста
Блокировка дифференциала с механическим управлением
ТОРМОЗА И РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Тормозная система с дисками, погруженными в масляную ванну
Гидростатическое рулевое управление
Заднее навесное устройство
Механическое управление задним навесным устройства
Максимальная грузоподъемность заднего навесного устройства кг 5000
3-точечное навесное устройство с автоматическими верхними и 
нижними тягами
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Гидравлическая система с открытым центром
Производительность насоса гидравлической системы л/мин 80
Количество пар задних гидравлических клапанов шт. 3
КАБИНА
Кабина, закрепленная на сайлентблоках
Кондиционер
Сиденье оператора с механической подвеской
Аналоговая приборная панель
ГАБАРИТЫ И ВЕС
Ширина (мин.-макс.) мм 2380-2466
Колесная база мм 2805
Минимальный вес без балластов кг 5500


